
1

Blackfin VITRA | Montaggio Lente

Componenti Blackfin Vitra

1 Lenti Demo 2 Blackfin Vitra

ATTENZIONE:

- Montaggio a freddo: Non scaldare il frontale.

- Non effettuare la tracciatura della forma dal frontale in plastica, in quanto potrebbe 
deformarsi. Procedere con la scansione della lente di presentazione.

- Su modelli con forme rettangolari in caso di lenti positive consigliamo di montare lenti 
biasferiche per un miglior risultato estetico ed un corretto contenimento della lente.

- Per la pulizia del prodotto consigliamo di usare acqua e sapone neutro o prodotti standard 
per la pulizia delle lenti.

- Per pulire i componenti anodizzati usare esclusivamente alcol.

Strumenti

A Pinza standard con protezioni in plastica

Tutorial Online

academy.blackfin.eu/vitra
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SCANSIONA O CLICCA 
PER ISTRUZIONI

https://qr.blackfin.eu/RE2H0
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Regolazione Angolo Pantoscopico

Regolare l’angolo pantoscopico e l’apertura aste secondo le necessità del cliente. Per 
l’operazione utilizzare solo la pinza standard con protezioni in plastica.

NO
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ATTENZIONE: MONTAGGIO A FREDDO

Non scaldare il frontale in VitraCore per facilitare la procedura, 
perchè potrebbe causare la deformazione dello stesso.

Smontare le lenti demo dalla montatura facendo pressione dall’interno.

1 2

Montaggio Lente Oftalmica

ATTENZIONE: No lettura frontale, SOLO lente di presentazione

Si prega di non effettuare la tracciatura della forma dal frontale in plastica, in quanto 
potrebbe deformarsi. Procedere con la scansione della lente di presentazione.
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Inserire la nuova lente dall’esterno del frontale per agevolarne l’inserimento.

Tolleranze consentite:

Sezione canalino:
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X

Y

+0.0

+0.0

-0.1

-0.1

Taglio lente 
oftalmica

Lente Finita

Procedere con il taglio lente secondo riferimenti da lettura lente demo

Lettura forma  
lente

DEMO LENS
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